
Zubehör

B077R22

Tragbare Vorfilterfiltereinheit (p  50 bar)

Trockenfilter gefüllt mit Molekularsieb und Aluminiumoxid Al O  kombiniert mit einem Partikelfilter

Zur Adsorption von Feuchtigkeit, festen und gasförmigen Zersetzungsprodukten.

Das tatsächliche Produkt kann geringfügig von der Abbildung abweichen.

Grundausstattung

Besondere Merkmale

Vorteile & Funktionen
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Trockenfilter (Wasseraufnahmekapatität 175g bei Taupunkt -36°C)■

Partikelfilter 1 μm■

DILO-Kupplungen DN20■

Sicherheitsventil (p  50 bar)■
e

Manometer NG63■

Gasart: SF■
6

austauschbare Filterpatronen■

DILO-Kupplungen DN20■

1 / 2 08.12.2025 11:48:11



Technische Daten

Abmessungen (B x H x T) 210 x 200 x 780 mm

Gewicht 13,5 kg

Umgebungstemperatur 0 bis +45 °C

Betriebstemperatur 0 bis +45 °C

Lagertemperatur -20 bis +60 °C

Optionales Zubehör

6-1017-R020 Gummischlauch DN20 / 2 m lang, beidseitig mit Kupplungsfederteil

6-1017-R050 Gummischlauch DN20 / 5 m lang, beidseitig mit DILO-Kupplungsfederteil DN20

6-1365-R020 Metallbalgschlauch DN20 / 2 m lang, beidseitig mit DILO-Kupplungsfederteil PN 64 bar

6-1365-R050 Metallbalgschlauch DN20 / 5 m lang, beidseitig mit DILO-Kupplungsfederteil DN20 PN 64 bar

B077-10 Ersatzfilterpatrone für Trockenfilter

B077-06 Ersatzfilterpatrone für Partikelfilter

3-781-R030 Aluminium Koffer für den Transport der tragbare Vorfiltereinheit

Verpackung

3-763-R003-C Verpackung für Vorfiltereinheit ohne Aluminiumkiste

3-763-R004-C Verpackung für Vorfiltereinheit mit Aluminiumkiste
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