
Messgeräte
Einzelmessgeräte

B152R41V1

Massendurchfluss-Messgerät

Mit zusätzlichem rücksetzbaren, addierenden und subtrahierenden Zähler

Zur Erfassung der Gasmenge vom und zum Schalter

Mit dem Gerät wird das Gas-Monitoring fast zum Kinderspiel. Angezeigt werden der aktuelle Massendurchfluss und die
Gesamtmenge. SF -Gas-Monitoring kann so einfach sein.

Das tatsächliche Produkt kann geringfügig von der Abbildung abweichen.

Grundausstattung

Besondere Merkmale

Vorteile & Funktionen

6

DILO Kupplung DN20■

In Blechgehäuse eingebaut■

Lackierung: orange (RAL 2004)■

Betriebsanleitung■

Gasart: SF■
6

Wand- oder Tischmontage■

Max. Durchfluss 400 kg/h■

Kupplungsnutteil DN20■

Anzeige in kg, optional in lbs■

Einstellbare Benutzersprachen: DE, EN, FR, ES■
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Technische Daten

Abmessungen (B x H x T) 280 x 540 x 400 mm

Gewicht 20 kg

Anzeige in kg, optional in Ibs

Betriebstemperatur 0 bis 50 °C

Max. Messabweichung ± 0,5 % Durchfluss ≥ 6 kg/h

Max. Messabweichung ± (3/(aktueller Messwert)) % Durchfluss < 6 kg/h

Schleichmengen-
unterdrückung

0,8 kg/h

Betriebsspannung 220 - 240 V

Frequenz 50 - 60 Hz Wechselstrom

Optionales Zubehör

3-393-R001 SF6-Gasnachfüllvorrichtung für Hochspannung

CA-3-393-R002 CA-Gasnachfüllvorrichtung

3-393-R115 SF6-Gasnachfüllvorrichtung für Mittelspannung

6-1017-R020 Gummischlauch DN20 / 2 m lang, beidseitig mit Kupplungsfederteil

6-0005-R130 Anzeige in Ibs / Ibs/h

3-781-R018 Aluminiumkoffer

6-1365-R020 Metallbalgschlauch DN20 / 2 m lang, beidseitig mit DILO-Kupplungsfederteil PN 64 bar

6-1076-R020 Metallbalgschlauch DN40 / 2 m lang, beidseitig mit DILO-Kupplungsfederteil PN 16 bar

Verpackung

3-775-R024-C Verpackung für B152R ohne Aluminiumkoffer

3-748-R018-C Verpackung für Messgerät mit Aluminiumkoffer
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