. Zubehor

K091R54 COMFORT
Wiegeeinrichtung

Zur Kontrolle der Fiillmenge in 600-1-Gascontainern

Das Wiegegerat wurde speziell fiir groBe Container entwickelt, wie sie beispielsweise in der GIS-Produktion oder in groRlen
Unterstationen zum Einsatz kommen. Der Wiegebereich des Gerates geht bis 2.500 kg. Das ermittelte Gewicht wird sofort am
Display angezeigt.

Ein besonderes Feature dieses Gerates ist die integrierte serielle Schnittstelle, die eine Datenkommunikation mit anderen DILO-
Geraten ermoglicht. So lasst sich z. B. nicht nur das Gewicht am Servicegerat ablesen, sondern der Absaugvorgang kann auch iber
das DILO-Servicegerat gestoppt werden, wenn das vorgegebene Fiillgewicht erreicht ist. Zudem konnen die Daten auf Laptop
iberspielt oder in eine spezielle Monitoring-Software libertragen werden. Einfacher geht das SF¢-Monitoring nicht.

Das tatséchliche Produkt kann geringfiigig von der Abbildung abweichen.

Grundausstattung

= Lenk- und Bockrollen
= Lackierung: Anthrazit
= Betriebsanleitung

Besondere Merkmale

= Gasart: SF,
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Vorteile & Funktionen

= Wiegebereich: 2 - 2500 kg mit Tara-Funktion

Serielle Schnittstelle

Ziffernschritt: 0,1 kg

Genauigkeit: £ 0,3 kg

Gewichtsanzeige umschaltbar von kg auf Ibs
Einfache Entlastung des Wiegesystems bei Transport
Steckernetzteil und interner Akkuantrieb bis 20 h

Technische Daten

Abmessungen (Bx Hx T) 950 x 775 x 1150 mm
Gewicht 107 kg Leer
Betriebsspannung 100-240V
Frequenz 50-60 Hz
Schutzklasse IP65
Verpackung
3-1001-R005-C Verpackung fiir KO91R54 / Z446R..
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