
Appareils pour vide et remplissage du gaz
CommGuard Web

B190R11V1

Unité de mise en service par télécommande

Pour le remplissage initial et ultérieur en toute sécurité des isolateurs en porcelaine dans les installations de distribution en
extérieur

Des fissures capillaires très fines peuvent apparaître sur les isolateurs en porcelaine des disjoncteurs ou d'autres équipements
électriques isolés au gaz SF , tels que les transformateurs de mesure ou de courant, pendant le transport ou en raison de contraintes
mécaniques. Si le compartiment de gaz est rempli du gaz SF , cela peut risquer un éclatement dangereux de l’isolateur.

Avec l'unité FIS « CommGuard Web », il est possible pour la première fois de remplir de manière contrôlée des isolateurs en
porcelaine à une distance sûre allant jusqu'à 100 mètres. Le processus de remplissage entièrement automatisé est commandé et
surveillé par l’opérateur via smartphone, tablette ou ordinateur portable, en dehors de la zone dangereuse.

L'appareil dispose en outre d'une sonde de température externe et remplit le compartiment de gaz à une densité de gaz constante.
La pression de remplissage, compensée en fonction de la température, est atteinte avec une précision de ± 0,05 bar. Il est également
possible de connecter des dispositifs de pesage DILO à l'unité. Cela permet de mesurer la quantité de gaz remplie avec la précision
de base de la balance connectée (par exemple K091R67, 3-001-R021).

Dans la base de données de l'unité, il est possible de créer de différents types de compartiment de gaz et de les récupérer à
nouveau. L'enregistrement du processus de remplissage complète la fonction de l'unité compacte et permet d'atteindre de nouveaux
standards de qualité.

Le produit réel peut différer légèrement de l'illustration.

Équipement de base

6
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Coupleurs DILO DN8 pour bouteille de stockage et compartiment de gaz■

Mesure de la température du compartiment de gaz : 0 jusqu'à 50 °C■

Mesure du poids via le port confort pour la balance WE100 (par exemple K091R67, 3-001-R021)■
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Caractéristiques particulières

Avantages et fonctions

Données techniques

Dimensions (L x H x P) 500 x 190 x295 mm

Poids 8 kg

Température de service 0 jusqu’à 50 °C

Précision pression +/- 0,05  bar

Tension de service 110 - 240 V

Fréquence 50 - 60 Hz courant alternatif

Accessoires en option

3-393-R001 Dispositif de remplissage du gaz SF6pour haute tension

6-1042-R020 Tuyau flexible en caoutchouc DN8 / 2 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à
languette du raccord-coupleur DILO DN8

05-1850-R001 Antenne wifi déportée avec base magnétique

K091R67 Balance électronique pour des bouteilles (comfort)

3-001-R021 Appareil de remplissage du gaz SF6 avec dispositif de pesage numérique 0 - 120 kg

Type de gaz: SF■
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Remplir en gaz: 0 - 10 bar■

Coupleurs DILO: DN8■

Tension de service: 220 - 240 V■

Fréquence: 50 - 60 Hz■

Tension de service: 110 - 120 V■

Fréquence: 60 Hz■

Manipulation: manuelle■

Unité robuste et légère en mallette avec compartiment de rangement intégré pour accessoires■

Utilisation facile avec un smartphone, une tablette, un ordinateur portable via wifi■

Signalisation optique et acoustique des états de l'unité sur site■

Compensation de la température de la pression de remplissage■

Mesure du poids du gaz SF■
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Connexion de données par interface FTP■

Plage de pression : max. 10 bar abs.■

Portée maximale du wifi : environ 100 m, selon les conditions locales■
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