
Zubehör

K176R31EU

Mobiler Fernwartungsrouter für Ethernet und MPI-Geräte, IIoT fähig (EU)

Routerset Flexy 4G im Koffer für Fernzugriff, mit MPI-Schnittstelle zu S7-200, Alarmierung per E-Mail, IIot Gateway

Zur sicheren Anbindung von DILO Geräten ans Internet

Die flexibel einsetzbaren Router K176R21 / R31 / R32 erlauben einen Fernzugriff auf das damit verbundene DILO Gerät über das
Internet. Der Router ist geschützt im Koffer untergebracht und lässt sich mit wenigen Handgriffen magnetisch an den
verschiedensten Geräten befestigen. Die Internetanbindung ist per LAN oder Mobilfunknetz möglich. Fehleranalyse, Bedienung oder
Softwareanpassung der verbundenen Geräte können so schnell und unkompliziert durch unser Fachpersonal vom Standort
Babenhausen aus weltweit kostengünstig und schnell durchgeführt werden.
Der Router stellt hierzu eine sicher verschlüsselte VPN-Verbindung zu einem cloudbasierten Fernwartungsservice her. Dies garantiert
vollen Schutz gegen Fremdzugriff. Auf Wunsch kann auch für Sie als Kunde ein getrennter VPN Kanal eingerichtet werden. Damit
sind Sie selbst in der Lage Anlagenzustände aus der Ferne mit Tablet, Smartphone oder PC abzurufen.

Bei der Verwendung an älteren Sonderanlagen kann mit dem K176R31 Router per MPI-Schnittstelle auf S7-200 Steuerungen
zugegriffen werden. Dieser Router kann auch als IIoT-Gateway zu diversen Cloud-Anbietern fungieren. Dadurch können zukünftig
wichtige Daten zentral abgespeichert und analysiert werden.

Das tatsächliche Produkt kann geringfügig von der Abbildung abweichen.

Grundausstattung

Besondere Merkmale

Steckernetzteil 24V mit Adapter für EU, UK, US■

SIM-Karte für Mobilfunknetz nicht im Lieferumfang enthalten■

Betriebsanleitung■

Gasart: SF■
6

1 / 2 08.12.2025 12:08:57



Vorteile & Funktionen

Technische Daten

Frequenzband Ausführung 4G Band - automatischer fallback 3G (EU) Europa, Asien

Frequenzband Ausführung 4G Band - automatischer fallback 3G (NA) Nordamerika, Mittelamerika

Abmessungen (B x H x T) 140 x 70 x 150 mm

Abmessungen (B x H x T) 300 x 160 x 400 mm mit Koffer

Gewicht 0,7 kg ca. Leer

Gewicht 2,6 kg mit Koffer

Betriebsspannung 100 - 240 V

Frequenz 50 - 60 Hz

Schutzklasse IP20

Optionales Zubehör

05-1958-R011 GSM-Dachantenne, 2m Kabel

6-0006-R001 Jahresgebühr VPN Kanal für kundenseitige Analgenüberwachung und Bedienung

Hinweis

Bitte prüfen Sie vorab für Ihren Standort und Mobilfunkanbieter welche Frequenzbänder unterstützt werden, z.B. über
https://www.frequencycheck.com/countries

Routeranbindung Internet per LAN■

Routeranbindung Internet per Mobilfunk über schnelles LTE (4G)■

Anbindung DILO Geräte per LAN an Router■

Anbindung DILO Geräte per MPI an Router (nur bei K176R31)■

SMS oder Email bei Alarm möglich (nur bei K176R31 und K176R32)■

IIoT-Ready (Industrial Internet of Things) (nur bei K176R31 und K176R32)■
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