. Zubehor

3-537-R100
Vorfiltereinheit, fahrbar

Zur Aufnahme von gas- und staubformigen Zersetzungsprodukten bei groBeren Gasraumen (p, 50 bar)

Das tatséchliche Produkt kann geringfiigig von der Abbildung abweichen.

Grundausstattung

= 3 Trockenfilter (gefiillt mit Molekularsieb und Aluminiumoxid Al,0, kombiniert mit einem Partikelfilter; Wasseraufnahmekapazitét
175 g bei Taupunkt -36 °C)

2 DILO-Kupplungsnutteile DN20

Sicherheitsventil (pe 50 bar)

Manometer NG63 (pe 0- 60 bar)

Werkzeugschliissel fiir DILO Kupplungen und Filter

Lackierung: Anthrazit-Orange

Besondere Merkmale

= Gasart: SFy

Technische Daten

Abmessungen (Bx H x T) 650 x 980 x 1050 mm

Gewicht 75kg
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Optionales Zubehor

6-1017-R020 Gummischlauch DN20 / 2 m lang, beidseitig mit Kupplungsfederteil
6-1017-R050 Gummischlauch DN20 / 5 m lang, beidseitig mit DILO-Kupplungsfederteil DN20
6-1365-R020 Metallbalgschlauch DN20 / 2 m lang, beidseitig mit DILO-Kupplungsfederteil PN 64 bar
B077-10 Ersatzfilterpatrone fiir Trockenfilter
B077-06 Ersatzfilterpatrone fiir Partikelfilter

Verpackung
3-671-R001-C Verpackung fiir 3-537-R / B131R41
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