
Zubehör

B148R30
Vorfilterfiltereinheit für SF , fahrbar, 30l, PN16

Vorfiltereinheit zur Aufnahme von Partikeln, Zersetzungsprodukten und Feuchtigkeit bei größeren Gasräumen

Das tatsächliche Produkt kann geringfügig von der Abbildung abweichen.

Grundausstattung

Besondere Merkmale

Technische Daten

Abmessungen (B x H x T) 750 x 1.670 x 710 mm

Gewicht 150 kg
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Trockenfilter gefüllt mit 20 kg Al2O3 + 10 kg Molekularsieb 4Å (andere Füllungen auf Anfrage)■

Wasseraufnahme 〜 2,1 kg■

Partikelfilter (1,2 μm)■

2 DILO-Kupplungsnutteile DN20 (Ein- und Ausgang)■

2 DILO-Kupplungsnutteile DN40 (Ein- und Ausgang)■

1 Sicherheitsventil PN16■

1 Manometer 0-25 bar■

Lackierung: orange / anthrazit■

Gasart: SF■
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Optionales Zubehör

6-1024-R050 Metallbalgschlauch DN20/5 m lang, beidseitig mit DILO-Kupplungsfederteil DN20 PN40 bar

6-1076-R050 Metallbalgschlauch DN40/5 m lang, beidseitig mit DILO-Kupplungsfederteil DN40 PN16

K072-11 Ersatzfilterkerze Partikelflter

K112-06 Ersatzfüllung Trockenfilter 20 kg AL2O3 + 10 kg Molekularsieb 4Å

Verpackung

3-671-R104-C Verpackung für B148R
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