
Zubehör

Z415R04

Gasdichte Schneidevorrichtung

Zum Absaugen von SF -Gas aus fest verschweißten, metallischen Gasräumen „sealed for life“

Wenn Gasräume - „sealed for life“ - außer Betrieb genommen werden, kann mit Hilfe der Vorrichtung das SF -Gas zuverlässig
abgesaugt und der Schalter einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt werden. SF -Emissionen in die Atmosphäre werden somit
wirkungsvoll verhindert.

In der Praxis wird zuerst die Absaugvorrichtung am zu entsorgenden Schaltergehäuse angebracht und dieses dann angebohrt. Das
darin befindliche SF -Gas kann sodann über die Absaugvorrichtung und mit Hilfe eines geeigneten Servicegerätes abgesaugt werden.
Durch die an der Absaugvorrichtung angebrachte Kupplung DN20 lässt sich ein Wartungsgerät sehr einfach anschließen und durch
den großen Querschnitt ist ein schnelles Absaugen des SF -Gases möglich. Ein eingebauter Sinterfi lter verhindert, dass während des
Absaugvorgangs unerwünschte Festkörperanteile in das Servicegerät gelangen.

Die Absaugvorrichtung ist ein nützliches Tool insbesondere für Unternehmen, die sich auf die Entsorgung von GIS-Anlagen
spezialisiert haben.

Das tatsächliche Produkt kann geringfügig von der Abbildung abweichen.
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Grundausstattung

Besondere Merkmale

Vorteile & Funktionen

Technische Daten

Betriebsspannung 115 V Bolzenschweißgerät

Betriebsspannung 230 V Bolzenschweißgerät

Frequenz 50 - 60 Hz

Abmessungen (B x H x T) 295 x 165 x 360 mm

Gewicht 4,8 kg

Optionales Zubehör

6-1017-R050 Gummischlauch DN20 / 5 m lang, beidseitig mit DILO-Kupplungsfederteil DN20

Hinweis

Hinweis: Die gasdichte Schneidvorrichtung wird ohne Anschlussschlauch ausgeliefert. Evtl. benötigte Anschlussschläuche müssen
separat bestellt werden.

Absaugvorrichtung mit Kupplung DN20, eingebautem Sinterfilter und Alu-Abdeckkappe■

Schablone■

5 Hartmetallfräser Ø 16 mm■

Werkzeug und Ersatzteilebox■

Bolzenschweißgerät mit Schweißbolzen (nur bei Z415R03)■

Betriebsanleitung■

Gasart: SF■
6

Selbstschließende DILO-Kupplung DN20 mit eingebautem Sinterfilter■

Betrieb des Hartmetallfräsers über Akku- oder Handbohrmaschine■

Unterbringung im stabilen Gerätekoffer■
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