
Messgeräte
Einzelmessgeräte

3-032-R003
Messgerät für verschiedene Zersetzungsprodukte und Gasrückstände

Für präzise Messung

Beim Betrieb von gasisolierten Schaltanlagen fallen nach Betriebsstörungen unter Umständen Zersetzungsprodukte an, die eine
negative Auswirkung auf die Gasqualität im Schalter und damit auf die Isolationswirkung haben. Deshalb ist eine Überprüfung auf
Zersetzungsprodukte sehr wichtig. Die Messung mit Hilfe von Prüfröhrchen und Gasprobenbeutel ist einfach und kann zum Ermitteln
folgender Konzentrationen eingesetzt werden:

Das tatsächliche Produkt kann geringfügig von der Abbildung abweichen.

Grundausstattung

Besondere Merkmale

Schwefeldioxid SO : 1 bis 500 ppm■
2 V

Fluorwasserstoff HF: 1,5 bis 15 ppm■
V

Ölnebel: 1 bis 10 mg / m³ (0,16 bis 1,6 ppm )■
m

Zersetzungsproduktemessgerät mit Durchflussmesser und Nadelventil■

Sicherheitsventil■

Prüfröhrchenhalterung■

DILO-Anschlusskupplungen DN8 und DN20■

Röhrchenöffner■

Verbindungsstück mit Anschlussschlauch■

2 Ersatz O-Ringe■

Verbindungsschlauch 2 m■

Transportkoffer■

Betriebsanleitung■

Gasart: SF■
6
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Vorteile & Funktionen

Technische Daten

Messprinzip Chemische Reaktion

Abmessungen (B x H x T) 360 x 290 x 165 mm mit Transportkoffer

Gewicht 2,4 kg ohne Koffer

Optionales Zubehör

05-1026-R001 10 Stück Zersetzungsproduktemessröhrchen für Schwefeldioxid SO2

Typ1/a; Messbereich 1 bis 25 ppmV

Benötigt werden Gasprobenbeutel mit 1 l Volumen (05-1025-R001)

05-1026-R002 10 Stück Zersetzungsproduktemessröhrchen für Schwefeldioxid SO2

Typ 20/a; Messbereich 20 bis 200 ppmV

Benötigt werden Gasprobenbeutel mit 1 l Volumen (05-1025-R001)

05-1026-R003 10 Stück Zersetzungsproduktemessröhrchen für Schwefeldioxid SO2

Typ 50/b; Messbereich 50 bis 500 ppmV

Benötigt werden Gasprobenbeutel mit 1 l Volumen (05-1025-R001)

05-1026-R010 10 Stück Zersetzungsproduktemessröhrchen für Fluorwasserstoff HF

Typ 1,5/b; Messbereich 1,5 bis 15 ppmV

Benötigt werden Gasprobenbeutel mit 2 l Volumen (05-1025-R002)

05-1026-R015 10 Stück Messröhrchen zum Nachweis von Ölnebel

Typ 1/a; Messbereich 1 bis 10mg / m3 (0,16 bis 1,6 ppmm)

Benötigt werden Gasprobenbeutel mit 10 l Volumen (05-1025-R004)

05-1025-R001 10 Stück Gasprobenbeutel mit 1 l Volumen

05-1025-R002 10 Stück Gasprobenbeutel mit 2 l Volumen

05-1025-R004 3 Stück Gasprobenbeutel mit 10 l Volumen

3-969-R005 Adapter zum Entleeren des Gasprobenbeutels

Lieferung im handlichen Transportkoffer mit gasdichten Kupplungen DN8 und DN20■
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